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Kompakte Säge für den Thekenverkauf oder den Vorbereitungsraum. Zerlegt
und portioniert das Schneidgut effektiv im täglichen Betrieb. Flexibel bei
Lebensmitteln in frischem, gefrorenem oder gerauchtem Zustand und zur
Herstellung von gewichtsgleichen Portionen, beispielsweise von Koteletts.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

Spezifikationen Fakten Details
Abmessungen
Außenmaße

(L x B x H)

592 x 525 x 890 mm

23.2" x 20.7" x 35"
Aufstellfläche

(L1 x B1 )

345 x 355 mm

15.6" x 14.5"

Elektrische Daten
Leistungsaufnahme 400 V, 50 Hz, 2,8 A Dreiphasenwechselstrom
Schutzart IP x5

Leistungsdaten
Schnitthöhe max. 250 mm

9.8“
Schnittbreite min./max. 10 - 190 mm

0.4“ - 7.5“
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Gewicht
Maschinengewicht ca. 56 kg

123.5 lbs

Verpackungsdaten Maschine Bock
Abmessungen

(L x B x H)

675 x 600 x 990 mm

26.6" x 23.6" x 39.0"

565 x 525 x 705 mm

22.2" x 20.7" x 27.8"

Optionen Fakten Details
Aufstellbock 701 x 661 x 1597 mm

27.6“ x 26“ x 62.9“

Aufstellmaße mit Bock
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