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Die EK-AEP-Serie ermöglicht sichere Messungen in potenziell
explosionsgefährdeten Bereichen, in denen brennbare Stoffe produziert oder
verarbeitet werden.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

EK-AEK

Produktbeschreibung
Alle Anforderungen der Zonen 0, 1 und 2 erfüllt die kompakte, leichte und präzise
EK-AEP Serie. Dank Batteriebetrieb (ca. 250 Stunden) kann die Kompaktwaage
portabel und flexibel eingesetzt werden. Es wird somit keine zusätzliche
Stromversorgung im Ex-Bereich benötigt. Durch die automatische
Abschaltfunktion kann die Betriebsdauer verlängert werden. Die LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Ablesen der
Gewichtswerte.

Highlights
– Lastplatte aus hygienischem und chemisch beständigem Edelstahl (SUS304)
– Verschiedene Gewichtseinheiten : g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, zusätzlich

zu pcs (Zählmodus),% (Prozentmodus) und SG (relative Dichte)
– Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
– Plus-Minus Funktion zum schnelleren und exakteren Abfüllen, Verpacken,

Sortieren etc.
– Einstellbare Filter je nach Umgebungsbedingungen am Standort
– Sicherheitsring für Diebstahlsicherung
– Automatische Abschaltfunktion zum Einsparen von Batterieleistung

Optionen
– Transportkoffer
– Glasfaser-Kommunikations-Adapter

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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