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Der freistehende Lastaufnehmer überzeugt als Ein-, Zwei- oder
Mehrteilungswaage durch hohe Wägebereichsauflösung und niedrige Bauart.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

iL Professional 20F/HY

Produktbeschreibung
Für Wägebereiche bis 6 kg, 12 kg und 15 kg. Die Auswahl hochwertiger
Werkstoffe beim iL Professional 20F/HY, wie z. B. eine Wägebrücke aus Edelstahl
1.4301 oder eine korrosionsfreie Lastplatte bieten dem Anwender optimale
Verschleißfestigkeit gerade bei extremen Umfeldbedingungen.
In Kombination mit Bizerba Wägeterminals übernimmt der iL Professional
vielfältige Aufgaben.

Highlights
– Eichfähige Wägebereiche für Ein-, Zwei- oder Dreiteilungswaagen
– Edelstahllösung in robuster Bauweise
– Strukturfreie Lastplatte bietet besten Schutz der Funktionselemente
– Optimale Langzeitgenauigkeit
– Verschleißfestigkeit auch bei rauem Wägebetrieb
– Optimale Nivellierung mittels Libelle am Hauptrahmen

Optionen
– Erhöhter Korrosionsschutz (Lastplatte auch in säurebeständigem Edelstahl lieferbar)
– Nicht angetriebene Rollenbahn

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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