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Das kompakte Wägeterminal iS25-Ex bietet Ihnen volle Funktionen in die Ex-
Zone 1/21. Profitieren Sie von zuverlässigen und präzisen Ergebnissen –
selbst bei zeitkritischer Anwendung. Sein schneller Datentransfer und
effizientes Handling sorgen für reibungslose Prozesse. Ein Beispiel: Die
visuelle Toleranzkontrolle mit LED-Ampelfunktion. Einer von vielen Vorteilen
des einfach integrierbaren iS25-Ex.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

iS25-Ex

iS25-Ex mit Stativ

iS25-Ex

Produktbeschreibung
Das Wägeterminal iS25-Ex wurde speziell für einfache Wiegeanwendungen im
explosionsgefährdeten Bereich konzipiert. Wie alle unsere Ex-Modelle ist es
extrem zuverlässig. Es erfüllt die Ansprüche Ihrer Produktion ebenso sicher, wie
die Anforderungen der ATEX-Richtlinie in den Ex-Zonen 1/21.
Die standardmäßig integrierte Toleranzkontrolle sorgt für präzise Ergebnisse und
ist einfach bedienbar: LED-Leuchten (rot, gelb, grün) zeigen Ihren Mitarbeiten
schnell und eindeutig das Wägeergebnis an. Geben Sie mühelos Tarawerte über
den Ziffernblock ein. Die Wägedaten werden via Schnittstellen direkt und sicher an
übergeordnete Systeme übertragen.

Highlights
– Widerstandsfähiges Kompaktwägeterminal
– Große Tasten mit mechanischem Druckpunkt und akustischer Rückmeldung für

fehlerfreie Bedienung, auch mit Handschuhen
– Vielfältige Anwendungen: Kontrollieren, Kommissionieren, Verpacken,

Ausliefern, Dokumentieren und Inventarisieren
– Ideal für raues Produktionsklima
– Schnelle Datenerfassung und -kontrolle
– Effizientes Reinigen dank glatter Flächen und abgerundeter Kanten
– Erfüllt hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards
– Flexible Gewichtswerteinheiten kg / lb oder oz
– Integrierte Applikationen für effektive Wäge- und Zählprozesse oder zur

Toleranzkontrolle
– LED-Leuchten zur visuellen Unterstützen bei der Toleranzkontrolle
– Eichfähiger Datenspeicher
– Intergrierte Service-WLAN-Schnittstelle
– 4 Ein- /4 Ausgänge

Optionen
– Akku mit Ladegerät und

Batteriehalterung
– Individuelle Montage: Tisch, Wand,

Pult, Stativ
– Kombinierbar mit verschiedenen

Lastaufnehmern

– Variable Längen der Daten-, Steuer-
und Messleitungen

– Standsäule
– Schnittstellen: Profibus DP, TTY,

Analogausgang
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Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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