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Das iS30-Ex bietet Ihnen mehr Spielraum im Ex-Bereich. Flexibel im Einsatz
und Standort überzeugt das kompakte Wägeterminal auch im Bedienkomfort.
Ein Beispiel: die optimale Ansicht am großen Vollgraphik-Display. Das breite
Spektrum an Schnittstellen und Softwareprogrammen sorgt für effiziente
Produktionsabläufe und eine konstant hohe Produktqualität. Sicher, präzise
und zuverlässig.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

iS30-Ex

iS30-Ex mit Standsäule

Produktbeschreibung
Individuelle Montagelösungen und flexible Anwendungen im Ex-Bereich – das
iS30-Ex macht es möglich. Mit seinen zahlreichen Schnittstellen und
Softwareprogrammen sorgt es für reibungslose Produktionsabläufe entlang Ihrer
gesamten Supply Chain. Dabei erfüllt das Wägeterminal – wie alle Ex-Modelle
unserer iS Serie – sicher und zuverlässig die Ansprüche Ihrer Produktion und die
Anforderungen der ATEX-Richtlinie in der Ex-Zone 1/21.
Das Wägeterminal vereint mühelos Ergonomie mit bestem Bedienkomfort: Über
das große Vollgraphik-Display hat Ihr Mitarbeiter alle relevanten Informationen im
Blick. Die Dateneingabe oder -anwahl erfolgt effektiv über die alphanumerische
Tastatur. Auch mit Handschuhen. Große Tasten mit mechanischem Druckpunkt
und die akustische Rückmeldung sorgen für sichere Prozesse. Eine präzise und
schnelle Gewichtsermittlung und ein schneller und sicherer Datentransfer an
übergeordnete Systeme runden die Leistung des Wägeterminals ab. Selbst beim
Einsatz mit zwei angeschlossenen Lastaufnehmern.

Hinweis: Bei dem Terminal vom Typ iS30 handelt es sich um ein Windows CE6.0
Embedded Gerät, welches nicht für die Verwendung in öffentlichen Netzwerken
geeignet ist. Da seitens Microsoft zukünftig keine Sicherheitspatches mehr
bereitgestellt werden, möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass aus
Gründen der Datensicherheit das Gerät ausschließlich in einem Netzwerk
betrieben werden muss, welches für Dritte nicht zugänglich ist.

Highlights
– Kompaktes Wägeterminal im robusten Industriedesign
– Hohe Schutzart IP65
– Individuelle Montage: Tisch, Wand, Schalttafel, Standsäule, VESA 100
– Große Tasten mit mechanischem Druckpunkt und akustischer Rückmeldung für

fehlerfreie Bedienung, auch mit Handschuhen
– 5,7" vollgraphisches Display mit einer Auflösung von 320 x 240 und LED-

Hinterleuchtung
– Schnelle und exakte Gewichtswertermittlung, auch bei zeitkritischen

Anwendungen
– Vier Funktionstasten zur freien Belegung und weitere vier Applikationstasten zur

schnellen Eingabe von Prozessdaten
– Effizientes Reinigen dank glatter Flächen und abgerundeter Kanten
– Erfüllt hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards
– Flexible Gewichtswerteinheiten kg / lb oder oz
– Softwareapplikationen Wiegen, Zählen und Toleranzkontrolle
– Eichfähiger Datenspeicher
– 8 Ein-/8 Ausgänge pro Wägemodul

Optionen
– Anwendungsprogramme, Programmlizenzen: Wiegen, Zählen, Toleranzkontrolle, Statistik, Einkomponenten-

Dosieren, Dynamischer Abgleich, Registrierdatenbank, Dateneingabegeräte, Datenausgabegeräte, Feldbus
– Akku mit Ladegerät und Batteriehalterung
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– Variable Längen der Daten-, Steuer- und Messleitungen
– Schnittstellen: Profibus DP, TTY, Analogausgang, Ethernet 100 Mbit, RS232
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www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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