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Le système de pesage dynamique CWL-L est spécialement conçu pour répondre aux 
besoins de la logistique. Même en cas de vitesses ou de charges élevées, il fournit 
des résultats de pesée précis. Concevez votre solution individuelle grâce à l'offre 
variée de modèles et d'options.

Plus d'information

Haute performance et 
large choix de 
solutions et d'options.

Fiche Technique
CWL-L 

Caractéristiques Éléments Détails
Applications ‒ Balance automatique/trieuse pour des pesées 

individuelles de classes Y(a)/Y(b) et postal. 
Combinable avec WM-L, iS30-L et iS50-L 
‒ Trieuse automatique de classe XIII(1)/XIIII(2); 
combinable avec iS30-L et iS50-L 
‒ Applications combinées Y(a)/XIII(1) ou Y(b)/
XIIII(2); combinable avec iS50-L, voir graphiques 
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Version métrologiquement approuvée MID jusqu'à 
3200e 

Appareil Aluminum 
IP54 
Technologie 4 cellules 
 
Certifié métrologiquement

Pesage même incliné jusqu‘à 20° 
 
 
 
OIML, GUS, NTEP 
Plus sur demande

Terminal de pesée  
WM-L 
 
iS30-L 
iS50-L

En option :  
‒ avec un petit écran ou un écran externe et un clavier 
comme afficheur métrologique 
‒ Sur Colonne 
‒ Sur Colonne

Armoire Déportée En option avec fixation
Interfaces RS422 

RS232 
Ethernet 10/100 MB 
USB maître pour clavier, souris, export des 
données, scanner en émulation clavier 
Profibus-DP 
Profinet I/O  
 
Disponibilité en fonction du terminal de pesée 
voir page 3

Entrées/sorties I/O (4/4) En option I/O (8/8) 
‒ Sorties : lmax=50 mA à 5-30 V DC 
‒ Entrées : Imin=1.3-11.3 mA à 5-30 V DC 
‒ Paramétrage individuel des fonctions de chacune des 
entrées et sorties 
‒ Durée du signal paramétrable 
‒ Etat haut ou état bas paramétrable

Sortie analogique Option 16 bit 
0/4-20 mA ou 0-10 V

Alimentation électrique 230 V/50 Hz En option 24 V AC/DC
Température 0 °C à 40 °C
Humidité 20 - 90%, sans condensation
Portées  

30 kg/10 g 
32 kg/10 g 

Charge minimale 
Y(a/b): 200 g/Y(a/b), pour les services postaux : 50 g  
XIII(1)/XIIII(2): 2000 g 
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60 kg/20 g Y(a/b): 400 g/Y(a/b), pour les services postaux : 100 g  
XIII(1)/XIIII(2): 2000 g

Capot de protection Sur les côtés et sur le rouleau motorisé En option protection sur le rouleau libre

Options Éléments Détails
Dimensions tapis Nombreuses combinaisons possibles 

Longueur : max. 3,000 mm 
Largeur : max. 1,200 mm

Dimensions spéciales sur demande 

Hauteur convoyeur 420-525 mm
475-625 mm
575-725 mm
675-825 mm
775-925 mm

Hauteurs spécifiques sur demande 

Cadences convoyeur 0.20-0.60 m/s 
0.50-1.30 m/s 
1.20-3.10 m/s

Sens du moteur Droite ou Gauche - dans le sens de transport
Capteurs lumineux Cellules photoélectriques et réflecteurs non 

compris dans la livraison
En option :
‒ Cellules  et réflecteurs inclus dans la livraison 
(standard pour des hauteurs de paquet de 20 mm) 
‒ Support universel pour Cellules pet réflecteurs 
‒ Cellules photoélectriques  additionnelles 
‒ Cellule rideaux pour paquets < 20 mm
‒ Cellulex rideaux additionnelles

Convertisseur de 
fréquence

Dans l'armoire électrique Le convertisseur de fréquence peut être fourni par 
Bizerba ou par le client

Matrix
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Dimensions CWL-L
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Bizerba France SAS
50 rue de Malacombe 
38921 Saint-Quentin 
Fallavier France
T +33 800 730 069
F +33 474 949 660 

marketing@bizerba.fr 

www.bizerba.com


