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Die MTW ist die zuverlässige Profiwaage für Ihre Milchsammelstelle. Die additive 
Tarierung leistet ein grammgenaues Wiegen auch in großen Messbereichen. Einfach 
und individuell integriert, sichert sie die Qualität Ihrer bestehenden Produktions- und 
Abfüllprozesse. Kombiniert mit der Software LATGnet und MDVnet sorgt sie für 
einen vernetzten Datenfluss  ‒ von der Milchannahme bis zur Abrechnung.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit 
einer breiten Palette 
von Lösungen und 
Optionen.

Technisches Datenblatt
Milchtankwaage MTW

Spezifikationen Fakten Details

Tankwaage 4 oder 6 Punktlagerung Wägebereich auf Anfrage 
maximale Tragkraft 30.000 kg 
minimale Teilung durch additive Tara 0,5 kg

Eichfähig nach Handelsklasse III

Ausführung verzinkt mit Edelstahlabdeckblech

Terminal Bizerba Busch Terminal

Schutzart IP68 Messzellen sind hermetisch dicht abgekapselt 
komplett aus rostfreiem Stahl

Optionen Fakten Details

Stative für Terminals Wand- oder Bodenstativ Edelstahl

Software MDVnet 
LATGnet

Fernbedieneinheit als Tisch- und Wandbefestigung zur Identifikation

Terminals als Schalttafeleinbau 
als Zweitanzeige mit größeren Ziffern

Drucker Streifendrucker 
Laserdrucker

Probenahme 

Symbole

Schutzart IP68 

Bizerba Busch AG 
Ceres 
7203 Trimmis 
Switzerland 
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